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  Руководство разработано на основе действующей на «АЗ «Урал» конструкторской 

документации сборки рулевого управления и является официальным документом, 

определяющим порядок и технические требования при переоборудовании рулевого 

управления с применением рулевого механизма, отличающегося от ранее 

установленного (с рабочей передачей винт - шариковая гайка вместо передачи 

червяк - боковой сектор).   

   Руководство предназначено для сервисных центров, ремонтных предприятий и 

автохозяйств, имеющих квалифицированный персонал и оборудование для ремонта.            

    Качество выполненной работы должно быть обязательно проконтролировано, 

выполненная работа должна быть отмечена в соответствующих документах.   
    В руководстве описана  последовательность работы при замене рулевого 

механизма 4320Я/Я2-3400020 и 4320Я/Я2-3400020-10 на механизм 4320П2- 3400020 

-10 с использованием  комплекта для замены. Комплекты рассчитаны на замену 

рулевого механизма на автомобилях, у которых усилительный механизм 

(гидроусилитель) расположен с левой стороны. 

Меры безопасности: 
  При проведении работы пользуйтесь только исправным и соответствующим 

инструментом, при снятии и установке рулевого механизма обязательно 

используйте грузоподъёмный механизм. 

Демонтаж рулевого управления. 

 
           Рис.1 Рулевое управление автомобиля до демонтажа. 

4- шарнир; 6- втулка шлицевая с шарниром; 24- муфта защитная; 75,76-

хомуты червячные. 

 
- Снять левый брызговик крыла; 
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- слить масло из гидросистемы рулевого управления, как это описано в 

«Руководстве по эксплуатации» автомобиля; 

- измерить и записать величину расстояния L по осям карданных шарниров             

(см. рис. 1). Измерение расстояния необходимо для автомобилей с двигателями 

ЯМЗ-236М2, так как у этих автомобилей возможна разная высота расположения 

кабин. В соответствии с результатом измерения выбирается комплект, приведенный 

в приложении; 

- демонтировать трубопроводы и шланги высокого и низкого давления; 

- ослабить с одного конца крепление защитной муфты карданного вала руля, 

отвернуть гайки 57, вынуть болты 40 (см. рис. 7, разрез В-В) и, подвинув в 

направлении шлицевой втулки 6 (см. рис.1) шарнир 4, снять его с вала рулевого 

механизма, затем снять втулку 6 с вала промежуточной опоры; 

- расшплинтовать и отвернуть гайку крепления пальца переднего наконечника тяги 

сошки, выпрессовать палец из отверстия сошки; 

- отвернуть гайки, вынуть болты крепления рулевого механизма, снять механизм. 

  На автомобилях с двигателями ЯМЗ-236М2, -238М2 из коллектора насоса 

вывернуть подводящий патрубок.  

 

Монтаж рулевого управления. 
 

Установка поворотных угольников на насосах 

   

 На автомобилях с двигателем ЯМЗ-238М2 в коллектор насоса ввернуть штуцер 

коллектора 7 (см. рис. 2) с уплотнительным кольцом 73. Гайку поз.61 рекомендуется 

затягивать после монтажа рукава от масляного бака и шланга  от насоса к 

распределителю рулевого механизма для обеспечения лучшей  их укладки. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Установка штуцера коллектора насоса 

73- кольцо уплотнительное; 61- гайка; 7- штуцер коллектора. 

  Цилиндрическая часть канавки для уплотнительного кольца не должна выступать 

за торец коллектора. 
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На автомобилях с двигателями ЯМЗ-236М2 кроме установки штуцера поз. 7          

(см. рис. 3) дополнительно, вместо имеющегося штуцера высокого давления 

ввернуть штуцер поз. 28, установить поворотный угольник поз. 2 с 

уплотнительными кольцами поз. 73, полым болтом поз. 30.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Установка штуцера коллектора и поворотного угольника. 

73- кольца уплотнительные; 61- гайка; 7- штуцер коллектора; 2- угольник 

поворотный; 30- болт приводной; 28- штуцер. 

 

Монтаж рулевого управления 

 

- Закрепить на верхней полке левого лонжерона кронштейн рулевого механизма 

поз. 26 (см. рис 4); 

- установить и закрепить рулевой механизм поз.1. Между картером механизма и 

лонжероном при установке нижних болтов установить проставки поз. 27; 

- установить и закрепить на валу промежуточной опоры шлицевую втулку поз.6 (см. 

рис.7 разрез В -В); 

- надеть на шлицевой вал шарнира поз. 4 защитную муфту поз. 24 и закрепить  

хомутами поз. 76 или78; 

- шлицы шарнира и втулки перед установкой смазать смазкой Литол 24; 

- продвинуть шарнир в направлении втулки, затем назад и надеть вилку шарнира на 

вал механизма, закрепить шарнир (см. рис. 7, разрез В -В); 

  Вставить палец переднего наконечника тяги сошки в отверстие сошки, затянуть  

гайку поз. 56 (см. рис.7) крепления наконечника и зафиксировать шплинтом поз. 70. 

- вставить в отверстие втулки 6 конец шарнира 4 таким образом, чтобы вилки Л и М 

располагались почти в одной плоскости; 
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Рис. 4  Установка рулевого управления на автомобиле с двигателем ЯМЗ-236М2 

1- рулевой механизм; 4- шарнир; 6- втулка шлицевая с шарниром; 13, 14- шланги 

высокого давления; 24- муфта защитная; 26- кронштейн рулевого механизма; 27- 

проставка; 33, 35- броня; 34, 39- рукава низкого давления; 41, 42, 43- болты; 60, 

61- гайки; 66- шайбы; 76 или 78- хомуты; З - болты поворотных угольников. 
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  Рис. 5  Установка рулевого управления на автомобиле с двигателем ЯМЗ-236НЕ2 

1- рулевой механизм; 4 - шарнир; 6- втулка шлицевая с шарниром; 13, 14- шланги 

высокого давления; 24- муфта защитная; 26- кронштейн рулевого механизма; 27- 

проставка; 33, 35- броня; 34, 39- рукава низкого давления; 41, 42, 43- болты; 60- 

гайки; 66- шайбы; 76 или 78 - хомуты; З -  болты поворотных угольников. 

 



 7  

 
 

 

 

Рис. 6 Установка рулевого управления на автомобиле с двигателем ЯМЗ-238М2 

1-рулевой механизм; 4- шарнир; 6- втулка шлицевая с шарниром; 12,13, 14- 

шланги высокого давления; 24- муфта защитная; 26- кронштейн рулевого 

механизма; 27- проставка; 33, 35- броня; 34, 39- рукава низкого давления; 41, 

42, 43- болты; 60- гайки; 66- шайбы; 76 или 78 - хомуты; З-  болты поворотных 

угольников. 
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Рис. 7 Крепление элементов рулевого управления 

 

15- муфта защитная; 21- вкладыш верхний; 22- вкладыш нижний; 37- палец; 38- 

шайба;  40, 51-болты; 45- скоба; 56, 57, - гайки; 64- шайба пружинная; 70- шплинт; 

72- шпонка; 75 или 77 – хомуты червячные; Р - гайка крепления рулевого колеса;           

*- диаметр конусной части пальца из комплекта. 

Внимание:     

  Перед установкой втулки и шарнира проверить наличие шпонок в пазах вала 

промежуточной опоры и рулевого механизма. Посадка шпонок должна быть 

плотной. 

   Установить трубопроводы, заменить шланги  новыми из комплекта в соответствии 

с рис. 2 и 3 (для автомобилей с двигателями ЯМЗ- 236М2 и 238М2) и рис. 4  для 

автомобилей с двигателями ЯМЗ-236 НЕ2. 

  Технические требования к монтажу трубопроводов и шлангов.  

  Шланги высокого и низкого давления предварительно установить, не затягивая 

окончательно соединительные накидные гайки шлангов и приводные болты  

поворотных угольников рулевого механизма и насоса, а также гайку поз. 61 

поворотного штуцера коллектора насоса. 

  Резиновые уплотнительные кольца перед установкой смазать маслом. 

  Уложить шланги, обеспечив отсутствие вредных контактов с подвижными 

деталями и кромками окружающих деталей во избежание повреждения шлангов. 

  Не допускается скручивание рукавов  высокого и низкого давления вдоль их 

продольной оси, изломы рукавов. 

  Укладку зафиксировать затяжкой накидных гаек шлангов, приводных болтов 

поворотных угольников, гайки поворотного штуцера коллектора насоса. 



 9  

 
 

  При затяжке гидравлических соединений удерживать соединяемые детали и 

штуцеры, в том числе штуцеры усилительного механизма, от вращения. 

  Течи и «отпотевания» в местах гидравлических соединениях не допускаются. 

  В комплект входят вкладыши и палец наконечника рулевой тяги. Детали 

приложены для замены их в переднем наконечнике тяги сошки в случае, если 

посадочный конус ранее установленного пальца имеет диаметр у основания резьбы 

равный 25мм. В шарнир при сборке заложить смазку Литол 24 и после закрепления 

переднего наконечника тяги на сошке шприцевать шарнир этой же смазкой до 

начала видимой деформации защитной муфты. 

  Установить рулевое колесо в соответствии с видом А  (рис. 7) для положения 

управляемых колёс при прямолинейном движении. 

  После монтажа гидросистемы промыть и заправить гидросистему в соответствии с 

«Руководством по эксплуатации» автомобиля. 

  При необходимости, допускается самостоятельный перенос установки масляного 

бака рулевого управления на левую боковину оперения. В этом случае, со стороны 

внутренней поверхности боковины, к её отбортовкам, необходимо приварить 

усилительную пластину и к ней, в свою очередь, кронштейн бака. Бак должен быть 

закреплён надежно, его расположение не должно препятствовать работе по  

техническому обслуживанию двигателя. 

 

 

Моменты затяжки гаек: 

Крепления рулевого механизма             от 110 до 160 Н•м (от 11 до 16 кгс•м) 

Крепления карданных вилок                  от 44 до 56 Н•м (от 4,4 до 5,6 кгс•м) 

 

Крепления  шарового пальца                  не менее 240 Н•м (24 кгс•м) с последующей  

наконечника тяги сошки                         подтяжкой гайки до совпадения ближайшей 

             прорези гайки с отверстием для шплинта                    

 

Болтов поворотных                                  от 40 до50 Н•м (от 4 до 5 кгс•м) 

угольников на рулевом механизме и 

на насосе 

 

Накидных гаек шлангов              от 50 до 70 Н•м (от 5 до 7 кгс•м) 

высокого давления        

 

Гайки крепления поворотного штуцера     от 40 до50 Н•м (от 4 до 5 кгс•м) 

насоса  

 

Винтов червячных хомутов                         от 2,5 до 3 Н•м (от 0,25 до 0,3 кгс•м) 

 

Гайки крепления рулевого колеса               от 80 до 100 Н•м (от 8 до 10 кгс•м) 
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Шланги высокого давления  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            

4320Х-3408678-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4320Я2-3408679-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5557Я2-3408679-02 
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Комплекты для замены рулевого механизма 

 

Размер L, мм                 Модель двигателя            Номер комплекта для замены  

 

   588                                ЯМЗ-236М2                     4320Х- 3400588 

                                                                                     

 

   648                                ЯМЗ- 236М2                    4320Х- 3400648-10 

                                                                                     

 

   648                                ЯМЗ- 238М2                    4320Х- 3400648 

                                                                                     

 

   648                                ЯМЗ- 236НЕ2                   4320Я3- 3400648 

 

Номера позиций деталей и сборочных единиц в приведенных комплектах 

соответствуют позициям на соответствующем рисунке.  
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Комплект 4320Х-3400588 для замены рулевого механизма на автомобиле с 

двигателем  ЯМЗ-236М2 (L=588 мм). 
№ 

Рис. 
Поз. Обозначение Наименование Кол-во 

3 1 4320П2-3400020 Механизм рулевого управления 1 

3 4 5557Я-3402035-10 Шарнир вала рулевого управления 1 

3 6 4320Ф-3402109-20 Втулка шлицевая с шарниром 1 

2 7 4320Я3-3407435 Штуцер коллектора 1 

  2 4320ЯХ-3407445 Угольник поворотный 1 

7 13 4320Х-3408678-01 Шланг высокого давления 2 

7 14 4320Я2-3408679-02 Шланг высокого давления 1 

6 15 4320-3414076-01 Муфта защитная 1 

6 21 375-3003058-10 Вкладыш поперечной рулевой тяги верхний 1 

6 22 375-3003059 Вкладыш поперечной рулевой тяги нижний 1 

3 24 4322-3402052 Муфта защитная 1 

3 26 5557Я-3403016 Кронштейн крепления рулевого механизма 1 

3 27 4322-3403017 Проставка 2 

 28 4320Я3-3407295 Штуцер 1 

 30 5557ЯХ-3408017 Болт приводной 1 

3 33 4320-3408673 Броня шланга гидроусилителя 1 

3 34 4320ЯХ-3408727-01 Рукав 22х32    L=850мм 1 

3 35 5557Я-3408728 Броня шланга 2 

6 37 4320-3414065 Палец наконечника 1 

6 38 4320-3414095 Шайба 1 

3 39 4320-8101222 Рукав 16х25    L=660мм 1 

6 40 331557 Болт М10х1 2 

3 41 332682 Болт крепления рулевого механизма М16х59 2 

3 42 332666-П29 Болт М16х50 2 

3 43 
332676-П29 Болт крепления рулевого управления 

М16х78 
2 

6 56 334933-П29 Гайка 1 

6 57 250513-П29 Гайка М10х1 2 

3 60 250560-П29 Гайка М16 4 

2 61 250640-П29 Гайка М20х1,5 1 

  62 250561-П29 Гайка М16 2 

6 64 252156-П2 Шайба 10 Л 2 

3 66 252139-П2 Шайба 16 ОТ 6 

6 70 258054-П29 Шплинт 4х32 4 

6 72 260415-П Шпонка 2 

2 73 018-022-25-2-2 Кольцо 3 

 74 БП-8985 Пробка транспортная 1 

6 75 00.10.00-02 или Хомут 20-32  4 

6 77 ТВОС-049.001-03 Хомут 20х32 4 

3 76 2108-3401228 или Хомут чехла рулевого механизма 2 

3 78 25314 Хомут кабельный 2 
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Комплект 4320Х-3400648-10 для замены рулевого механизма на автомобиле с 

двигателем       ЯМЗ-236М2 (L=648 мм) 

№ 

Рис. 
Поз. Обозначение Наименование Кол-во 

3 1 4320П2-3400020 Механизм рулевого управления 1 

3 4 5557Я-3402035-10 Шарнир вала рулевого управления 1 

3 6 4320Ф-3402109-10 Втулка шлицевая с шарниром 1 

2 7 4320Я3-3407435 Штуцер коллектора 1 

 2 4320ЯХ-3407445 Угольник поворотный 1 

7 13 4320Х-3408678-01 Шланг высокого давления 2 

7 14 4320Я2-3408679-02 Шланг высокого давления 1 

6 15 4320-3414076-01 Муфта защитная 1 

6 21 375-3003058-10 Вкладыш поперечной рулевой тяги верхний 1 

6 22 375-3003059 Вкладыш поперечной рулевой тяги нижний 1 

6 24 4322-3402052 Муфта защитная 1 

3 26 5557Я-3403016 Кронштейн крепления рулевого механизма 1 

3 27 4322-3403017 Проставка 2 

 28 4320Я3-3407295 Штуцер 1 

 30 5557ЯХ-3408017 Болт приводной 1 

3 33 4320-3408673 Броня шланга гидроусилителя 1 

3 34 4320ЯХ-3408727-01 Рукав 22х32    L=850мм 1 

3 35 5557Я-3408728 Броня шланга 2 

6 37 4320-3414065 Палец наконечника 1 

6 38 4320-3414095 Шайба 1 

3 39 4320-8101222 Рукав 16х25    L=660мм 1 

6 40 331557 Болт М10х1 2 

3 41 332682 Болт крепления рулевого механизма М16х59 2 

3 42 332666-П29 Болт М16х50 2 

3 43 
332676-П29 Болт крепления рулевого управления 

М16х78 
2 

6  56 334933-П29 Гайка 1 

6 57 250513-П29 Гайка М10х1 1 

3  60  250560-П29 Гайка М16 4 

2 61 250640-П29 Гайка М20х1,5 1 

  62 250561-П29 Гайка М16 2 

6 64 252156-П2 Шайба 10 Л 2 

3 66 252139-П2 Шайба 16 ОТ 6 

6 70 258054-П29 Шплинт 4х32 4 

6 72 260415-П Шпонка 2 

2 73 018-022-25-2-2 Кольцо 3 

 74 БП-8985 Пробка транспортная 1 

6 75 00.10.00-02 или Хомут 20-32 4 

6 77 ТВОС-049.001-03 Хомут 20х32 4 

6 76 2108-3401228 или Хомут чехла рулевого механизма 2 

6 78 25314  Хомут кабельный 2 
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Комплект 4320Я3-3400648 для замены рулевого механизма на автомобиле с 

двигателем          ЯМЗ-236 НЕ2 (L=648 мм). 
№ 

Рис.  
Поз. 

Обозначение Наименование 
Кол-во 

4 1 4320П2-3400020 Механизм рулевого управления 1 

4 4 5557Я-3402035-10 Шарнир вала рулевого управления 1 

4 6 4320Ф-3402109-10 Втулка шлицевая с шарниром 1 

7 13 4320Х-3408678-01 Шланг высокого давления 2 

7 14 4320Я2-3408679-02  Шланг высокого давления 1 

6 15 4320-3414076-01 Муфта защитная 1 

6 21 375-3003058-10 Вкладыш поперечной рулевой тяги верхний 1 

6 22 375-3003059 Вкладыш поперечной рулевой тяги нижний 1 

6 24 4322-3402052 Муфта защитная 1 

4 26 5557Я-3403016 Кронштейн крепления рулевого механизма 1 

4 27 4322-3403017 Проставка 2 

4 33 4320-3408673 Броня шланга гидроусилителя 1 

4 34 4320ЯХ-3408727-01 Рукав 22х32    L=850мм 1 

4 35 5557Я-3408728 Броня шланга 2 

6 37 4320-3414065 Палец наконечника 1 

6 38 4320-3414095 Шайба 1 

3 39 4320-8101222 Рукав 16х25    L=660мм 1 

6 40 331557 Болт М10х1 2 

4 41 332682 Болт М16х59 2 

4 42 332666-П29  Болт М16х50 2 

4 43 
332676- П29 Болт крепления рулевого механизма 

М16х78 
2 

 56 334933-П29 Гайка 1 

6 57 250513-П29 Гайка М10х1 2 

4 60 250560-П29 Гайка М16 4 

6 62 250561-П29 Гайка М16 2 

6 64 252156-П2 Шайба 10 Л 2 

6 66 252139-П2 Шайба 16 ОТ 6 

6 70 258054-П29 Шплинт 4х32 4 

6 72 260415-П Шпонка 2 

6 75 00.10.00-02 или Хомут 20-32 4 

6 77 ТВОС-049.001-03 Хомут 20х32 4 

4 76 2108-3401228 или Хомут чехла рулевого механизма 2 

4 78 25314 Хомут кабельный 2 
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Комплект 4320Х-3400648 для замены рулевого механизма   на автомобиле с 

двигателем          ЯМЗ-238М2 (L=648 мм) 
№ Рис.  Поз. Обозначение Наименование Кол-во 

5 1 4320П2-3400020 Механизм рулевого управления 1 

5 4 5557Я-3402035-10 Шарнир вала рулевого управления 1 

5 6 4320Ф-3402109-10 Втулка шлицевая с шарниром 1 

  7 4320Я3-3407435 Штуцер коллектора 1 

5 12 5557Я2- 3408679-02 Шланг высокого давления 1 

7 13 4320Х-3408678-01 Шланг высокого давления 1 

7 14 4320Я2-3408679-02 Шланг высокого давления 1 

6 15 4320-3414076-01 Муфта защитная 1 

6 21 
375-3003058-10 Вкладыш поперечной рулевой тяги 

верхний 
1 

6 22 
375-3003059 Вкладыш поперечной рулевой тяги 

нижний 
1 

6 24 4322-3402052 Муфта защитная 1 

5 26 
5557Я-3403016 Кронштейн крепления рулевого 

механизма 
1 

5 27 4322-3403017 Проставка 2 

5 33 4320-3408673 Броня шланга гидроусилителя 1 

5 34 4320ЯХ-3408727-01 Рукав 22х32    L=850мм 1 

5 35 5557Я-3408728 Броня шланга 2 

6 37 4320-3414065 Палец наконечника 1 

6 38 4320-3414095 Шайба 1 

 39 4320-8101222 Рукав 16х25    L=660мм 1 

6 40 331557 Болт М10х1 2 

3 41 
332682 Болт крепления рулевого механизма 

М16х59 
2 

3 42 332666-П29 Болт М16х50 2 

3 43 332717 Болт  М16х88 2 

6 56 334933-П29 Гайка 1 

6 57 250513-П29 Гайка М10х1 2 

5 60 250560-П29 Гайка М16 4 

2 61 250640-П29 Гайка М20х1,5 1 

6 62 250561-П29 Гайка М16  2 

6 64 252156-П2 Шайба 10 Л 2 

6 66 252139-П2 Шайба 16 ОТ 6 

6 70 258054-П29 Шплинт 4х32 4 

6 72 260415-П Шпонка 2 

2 73 018-022-25-2-2 Кольцо 1 

6 75 00.10.00-02 или Хомут 20-32 4 

6 77 ТВОС-049.001-03 Хомут 20х32 4 

5  76  2108-3401228 или  Хомут чехла рулевого механизма 2  

5 78 25314 Хомут кабельный 2 
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